ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO PER LA REGOLAZIONE  DEGLI INTERVENTI DI SCAVO CONNESSI AD AMPLIAMENTI DI RETE OD ALLACCIAMENTI 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)__________________________________________________, a nome e per conto di _____________________________ con sede legale in ____________________________________________ 

R I C H I E D E

L’autorizzazione ad effettuare interventi  di scavo su suolo pubblico, previa presentazione di eventuali atti tecnici progettuali,    per lavori di _______________________________________relativi al fabbricato in Via/Piazza _____________________________nc._____  Scarmagno di proprietà di __________________________________
I N F O R M A

che i lavori di ________________ verranno iniziati in data ____________________  ed ultimati entro il ____________________________

che durante l’esecuzione degli stessi (barrare la casella corrispondente):

· verrà garantita la circolazione stradale, istituendo un senso unico alternato temporaneo, segnalato come previsto dal nuovo Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. 

· sarà necessario sospendere la circolazione stradale per tutta  la durata dei lavori. A tal fine si richiede l’emissione di ordinanza di modifica temporanea di viabilità per il periodo sopra indicato, dalle ore_______ alle ore_______ (se a carattere permanente, indicare 0 – 24). 

N.B. La richiesta dovrà essere presentata almeno 15 gg. prima della decorrenza del provvedimento. In casi particolari di urgenza (da documentare con relazione tecnica) tale termine potrà essere ridotto a 48 ore.

DÀ ATTO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

il presente atto avrà validità autorizzatoria e consentirà l’inizio lavori solo dopo l’apposizione del visto da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale;

in caso di necessità di  chiudere al transito la via interessata deve essere inoltrata preventiva richiesta di occupazione suolo pubblico all’Ufficio tecnico e di ordinanza di modifica temporanea di viabilità alla Polizia Municipale l’eventuale interruzione della circolazione stradale potrà avvenire solo dopo il ritiro, anche da parte della ditta esecutrice dei lavori, di copia della relativa ordinanza;
SI IMPEGNA

ad osservare le successive prescrizioni  :
Installazione e segnalazione diurna e notturna del cantiere: devono essere realizzate a cura e spese del richiedente, in conformità alla normativa vigente con l’installazione di ogni opera provvisionale (anche luminosa) occorrente per assicurare la pubblica incolumità;

Rilevazione delle condotte interrate (Enel, Telecom,Acquedotto, Fognatura, Gas-metano): 

l’intervento di rilevazione delle condotte interrate interessanti le aree di scavo o le immediate vicinanze dovrà eseguirsi con l’adozione degli accorgimenti di legge necessari per l’integrità delle condotte stesse e la tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori, compresa l’eventuale assistenza degli Enti interessati. Resta salva ed applicabile ogni altra prescrizione del Piano di Sicurezza del cantiere, da adottare ai sensi di Legge.

Sono a carico del richiedente eventuali danni che potrebbero verificarsi a qualsiasi persona o cose durante il corso dei lavori.

Manomissione Suolo pubblico e  successivo ripristino devono essere eseguiti con le seguenti modalità:
SCAVO: dovrà essere eseguito nelle grandezze dimensionali strettamente necessarie per l’esecuzione dell’intervento previsto e preceduto dal taglio della pavimentazione bituminosa o dalla rimozione ed accatastamento del materiale rimosso nell’ambito del cantiere della pavimentazione in cubetti;

MATERIALI: nei reinterri dovranno essere opportunamente costipati in modo da evitare ogni futuro cedimento od abbassamento del piano viabile. Nel caso dovessero verificarsi cedimenti nel primo anno successivo ai lavori il manto stradale dovrà essere ripristinato dall’utente;

MANTO STRADALE: dovrà essere tempestivamente ripristinato a regola d’arte ENTRO E NON OLTRE 15 GG. DALLA DATA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE secondo le seguenti modalità:

1. per pavimentazioni in conglomerato bituminoso: 

· sottofondo in materiale anidro stabilizzato opportunamente compattato  dello spessore di cm 40;

· strato di base in tout-venent dello spessore minimo di 10 cm

· strato di collegamento binder dello spessore minimo di cm 6

· tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, preceduto dalla stesa di emulsione bitumosa di ancoraggio, perfettamente compattato e complanare alla viabilità esistente ed esteso, oltre l’area di scavo, di cm 50 su ciascun lato previa fresatura della pavimentazione esistente;

2.   per pavimentazioni in cubetti o pietra:

· sottofondo in materiale anidro stabilizzato opportunamente compattato  dello spessore di cm 40;

· letto di posa in sabbia e cemento dello spessore minimo di cm 10;

· posa della pavimentazione con l’impiego del materiale accatastato e l’eventuale integrazione occorrente con materiale di analoghe caratteristiche, da realizzare secondo l’originaria tipologia di posa e perfettamente complanare alla viabilità esistente;

· costipamento dei giunti con sabbia e cemento (il ripristino dovrà essere esteso, oltre l’area di scavo, alla pavimentazione che sarà anche solo parzialmente compromessa dall’esecuzione dei lavori);

            SMALTIMENTO: i materiali di risulta dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata.

Ultimazione dei lavori : dovrà essere eseguita l’accurata pulizia dell’area di cantiere e ripristinata la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) eventualmente compromessa dai lavori.

Luogo_____________________, data_________________                           Firma_____________________________

N.B. : TUTTI i campi devono OBBLIGATORIAMENTE essere compilati .

Autorizzazione n. ……………. del  …………………..

COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

In caso di inottemperanza alle prescrizioni sopra riportate, l’intestatario della presente potrà essere perseguibile a termini di legge.

Eventuali danni a cose o persone,derivanti dalla mancata osservanza di quanto sopra saranno a carico del concessionario che ne risponderà,unitamente ai soggetti incaricati per la realizzazione dei lavori, in via civile,penale ed amministrativa, mantenendo indenne l’Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità.

Scarmagno, lì _______________                                Visto: 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 


                           Arch. Sara MASSE’
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